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Огнепреградитель – это устройство, предотвращающее распространение пламени в 
трубопроводе. Используется на трубопроводах, транспортирующих газ или взрыво-пожаро- 
опасные продукты. 

Огнепреградители делятся на: 

• Атмосферные (концевые) — транспортируют газообразные среды, расстояние от 
устройства до выхода в атмосферу не более 3-х диаметров условного прохода 
огнепреградителя. Категорически запрещено использовать при транспортировке 
жидких сред. Примеры маркировок: ОП, ПО 

• Коммуникационные — используются для защиты трубопроводов, транспортирующих 
газообразные и жидкостные среды, нет ограничений по расстоянию до выхода в атмосферу. 
Примеры маркировок: ПОК, ПОЖ, ОПН 

• Детонационностойкие — используются для защиты трубопроводов, транспортирующих 
газообразные и жидкостные среды, склонных к детонационному горению (детонация – 
режим горения, при котором по веществу распространяется ударная волна, инициирующая 
химические реакции горения, в свою очередь, поддерживающие движение ударной волны 
со сверхзвуковой скоростью за счёт выделяющегося в экзотермических реакциях тепла), 
нет ограничений по расстоянию до выхода в атмосферу, минимальное рабочее давление 
2,5МПа. Примеры маркировок: ОПКД 

• Водородные — используются для защиты трубопроводов, транспортирующих 
газообразные, жидкостные и пылевоздушные (аэрозольные) среды. Данные 
огнепреградители также являются детонационностойкими, не имеют ограничений по 
расстоянию до выхода в атмосферу, минимальное рабочее давление 2,5МПа. 
Предназначены для предотвращения детонационного горения в системах транспортировки 
водорода и аналогичных газов.  Примеры маркировок: ОПКД-В 

• Ацетиленовые — используются для защиты трубопроводов, транспортирующих 
газообразные, жидкостные и пылевоздушные (аэрозольные) среды. Данные 
огнепреградители также являются детонационностойкими, не имеют ограничений по 
расстоянию до выхода в атмосферу, минимальное рабочее давление 2,5МПа. 
Предназначены для предотвращения детонационного горения в системах транспортировки 
ацетилена и аналогичных газов. Примеры маркировок: ОПКД-А 

• Факельного коллектора — используются для защиты трубопроводов факельного 
коллектора. Пример маркировок: ОПФК 

• Засыпные — используются для защиты трубопроводов, транспортирующих газообразные 
и пылевоздушные (аэрозольные) среды. Данные огнепреградители также являются 
детонационностойкими, не имеют ограничений по расстоянию до выхода в атмосферу, 
минимальное рабочее давление 0,6МПа. Примеры маркировок: ОПКД-В-З 
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Таблица подбора огнепреградителей: 

Маркировка Рабочее давление, 
МПа 

Тип трубопровода Среда 

ОП, ПО До 0,6 атмосферный Газ, пары 
ПОК, ПОЖ, ОПН 1,0 - 1,6 коммуникационный, 

атмосферный 
Газ, пары, жидкость 

ОПКД 2,5 – 50,0 коммуникационный, 
атмосферный 

Газ, пары, жидкость 

ОПКД-В 2,5 – 50,0 коммуникационный, 
атмосферный 

Газ, пары, жидкость 

ОПКД-А 2,5 – 50,0 коммуникационный, 
атмосферный 

Газ, пары, жидкость 

ОПКД-В-З 0,6 – 50,0 коммуникационный, 
атмосферный 

Газ, пары, 
жидкость, пыль, 
аэрозоли 

ОПФК 0,6 – 25,0 атмосферный Газ, пары, аэрозоли 

 

Компания ХИММАШНЕФТЕКОМПЛЕКТ с 2016 года разрабатывает и производит все 
виды вышеуказанных огнепреградителей и запасных частей к ним, производство полного 
цикла находится в г. Саратове. 
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ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛИ 
Тип ОП (огнепреградитель резервуарный или концевой) 

 
Огнепреградители ОП предназначены для временного предотвращения проникновения 

пламени и искр внутрь резервуара с нефтью и нефтепродуктами, при воспламенении выходящих 
из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. 

Огнепреградители устанавливаются на крыше резервуара для хранения нефти и 
нефтепродуктов под дыхательным или предохранительным клапаном.     

В зависимости от объёма резервуара устанавливается количество и тип огневого 
предохранителя.    

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды огневые 
предохранители изготовляются в исполнениях У, УХЛ  и  холодный климат с нижним пределом   
температуры эксплуатации до  минус 60℃ ,  категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.    

 
Общий вид огнепреградителей типа ОП 

 
 

 
 
 

Условное обозначение при заказе: 
 
ОП-100 Д1/А УХЛ1  
ОП — огнепреградитель 
100 — диаметр условного прохода   
К — корпус ст.09Г2С 
А — кассета из алюминия А5 
УХЛ1 — климатическое исполнение.  
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Тип ОПН (огнепреградитель со съемной кассетой) 
 

Огнепреградитель со съемной кассетой ОПН предназначен для предотвращения 
проникновения пламени внутрь сосудов (резервуаров, аппаратов) с нефтью и нефтепродуктами 
при воспламенении взрывоопасных паров углеводородов. 

 
Предохранитель встраивается в коммуникационную систему «сосуд (емкость, аппарат или 

резервуар) — трубопровод газа из сосуда/свеча рассеивания/автоцистерна». 
Гасящее действие предохранителя основано на интенсивном теплообмене, который 

происходит между стенками узких каналов кассеты и проходящим через них газовоздушным 
потоком, что способствует локализации пламени за счет снижения температуры газовоздушного 
потока до безопасных пределов. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды предохранитель 
выпускается в исполнении У, УХЛ (ХЛ) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

 
Общий вид огнепреградителей типа ОПН 

 

           
Предохранитель, в зависимости от материала, изготавливается следующих исполнений: 
А — корпус и крышки из алюминиевого сплава  
Д — корпус и крышки из стали 20  
Д1 — корпус и крышки из стали 09Г2С  
К — корпус и крышки из стали 12Х18Н10Т  
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Тип ПОК (огнепреградитель коммуникационный) 
 

Предохранители огневые коммуникационные устанавливаются на газо-нефтепроводах, 
работающих при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и предназначены для предотвращения 
распространения пламени по трубопроводу в случае его возникновения. 

Предохранители классифицируются по признакам: по типу пламегасящего элемента — 
кассетный, по месту установки — коммуникационный, по времени работоспособности при 
воздействии пламени (время не менее 1ч. - I класс, от 10 до 60 мин. - II класс). 

 
 

Общий вид огнепреградителей типа ПОК 

 
 
 

 
Условное обозначение при заказе: 
 
ПОК-100 Д1/А УХЛ1  
ПОК — предохранитель огневой коммуникационный 
100 — диаметр условного прохода   
К — корпус ст.09Г2С 
А — кассета из алюминия А5 
УХЛ1 — климатическое исполнение 
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Тип ОПКД (огнепреградитель коммуникационный детонационностойкий) 
 
Огнепреградители коммуникационные детонационностойкие (ОПКД) предназначены для 

временного предотвращения распространения пламени в технологических трубопроводах, 
транспортирующих продукты, склонные к детонационному горению. 

Детонация характеризуется высокой — сверхзвуковой скоростью распространения пламени, 
а также наличием ударной волны. В связи с этим огнепреградители ОПКД имеют усиленную 
конструкцию корпуса и пламегасящего элемента. Кроме того, в составе огнепреградителя ОПКД 
предусмотрено специальное устройство, демпфирующее ударную волну. 

ОКПД устанавливаются на монтажные патрубки резервуаров, на приемные трубопроводы 
АЗС. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды огнепреградители 
изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

В основе конструкции огнепреградителя ОПКД находится пламегасящий элемент кассетного 
типа, изготавливаемый из материалов, обладающих не только высокой теплоемкостью, но и 
повышенной огнестойкостью. В аварийной ситуации, сопровождающейся взрывом внутри 
трубопровода, вслед за фронтом ударной волны со сверхзвуковой скоростью распространяется 
пламя. 

Достигая огнепреградителя ОПКД, пламя продолжает свое движение по каналам 
пламегасящего элемента в направлении несгоревшего продукта. 
При этом в каналах пламегасящего элемента неизбежно происходит потеря тепловой энергии, что 
приводит к снижению температуры продукта ниже температуры вспышки — пламя гаснет. 

Обладая такими пламегасящими свойствами, огнепреградители ОПКД при этом имеют 
минимальное гидравлическое сопротивление — рабочая среда проходит через них свободно.  

Условное обозначение при заказе: 

ОПКД-100-Д1/К-11(4,0)22(П)33(Д1),  
ОПКД — огнепреградитель коммуникационный детонационный 
100 — диаметр условного прохода 
Д1 — корпус ст.09Г2С 
К — кассета из нержавеющей стали 
11(4,0)22(П)22(Д1) — комплект монтажных частей КМЧ, 
Вышеуказанная маркировка соответствует ОПКД1-100 УХЛ1 или ОПКД-32-Д1/К-УХЛ, 

ОПКД-50-Д1/К-УХЛ-11(4,0)22(П)33(Д1) 

Общий вид огнепреградителей типа ОПКД 
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Тип ОПКД-В (огнепреградитель коммуникационный детонационностойкий 
водородный) 

Огнепреградители детонационностойкие коммуникационные водородные ОПКД-В 
устанавливаются на газо-нефтепроводах, аппаратах и другом технологическом оборудовании, где 
присутствуют горючие смеси, склонные к детонационному горению, работающих при давлении 
до 50,0 МПа (500 кгс/см2) и предназначены для предотвращения детонационного горения в 
системах транспортировки водорода и аналогичных газов. 

Применяются в системах, где есть риск детонационного возгорания водорода, 
характеризующегося горением со сверхзвуковой скоростью с образованием ударной волны. 

Герметичность огнепреградителей обеспечена конструктивно, применением в местах 
соединения уплотнительных элементов, изготовленных из материалов, стойких к 
перекачиваемой среде. 

Огнепреградитель применяется во взрывоопасной зоне класса 0 по частоте и длительности 
присутствия взрывчатой газовой смеси по      ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), для 
взрывоопасных смесей, относящихся к категории IIС согласно безопасным экспериментальным 
зазорам (БЭМЗ) и минимальным воспламеняющим токам (МВТ) по ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 
60079-12:1978), для взрывоопасных смесей газов и паров группы Т1 по температуре 
самовоспламенения согласно ГОСТ 30852.5-2002(МЭК 60079-4:1975). 

Огнепреградители выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

Условное обозначение при заказе: 

ОПКД-В-100-16,0-Д1/К   
ОПКД — огнепреградитель детонационностойкий коммуникационный 
В — для водородосодержащих газов 
100 — диаметр условного прохода 
16,0 — номинальное давление, МПа 
Д1 — корпус из стали сталь 09Г2С (Д — Ст20, К — сталь 12Х18Н10Т, Е —10Х13Н17М2Т) 
К — кассета из ст. 30Х13 (Е —10Х13Н17М2Т) 

 

Общий вид огнепреградителей типа ОПКД-В 
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Тип ОПКД-А (огнепреградитель коммуникационный 
детонационностойкий ацетиленовый) 

Огнепреградители коммуникационные детонационностойкие ацетиленовые ОПКД-А — 
ацетиленовый огнепреградитель — устанавливаются на газопроводах, аппаратах и другом 
технологическом оборудовании, где присутствуют горючие смеси, склонные к детонационному 
горению, работающих при давлении до 50,0 МПа (500 кгс/см2) и предназначены для 
предотвращения детонационного горения в системах транспортировки ацетилена и аналогичных 
газов. 

Применяются в системах, где есть риск детонационного возгорания ацетилена, 
характеризующегося горением со сверхзвуковой скоростью с образованием ударной волны. 

Герметичность огнепреградителей обеспечена конструктивно, применением в местах 
соединения уплотнительных элементов, изготовленных из материалов, стойких к перекачиваемой 
среде. 

Огнепреградитель ОПКД-А применяется во взрывоопасной зоне класса 0 по частоте и 
длительности присутствия взрывчатой газовой смеси по ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-
10:1995), для взрывоопасных смесей, относящихся к категории IIС согласно безопасным 
экспериментальным зазорам (БЭМЗ) и минимальным воспламеняющим токам (МВТ) по ГОСТ 
30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978), для взрывоопасных смесей газов и паров группы Т1 по 
температуре самовоспламенения согласно ГОСТ 30852.5-2002(МЭК 60079-4:1975). 

Огнепреградители выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

Условное обозначение при заказе: 

ОПКД — огнепреградитель коммуникационный детонационностойкий 
А — для ацетиленосодержащих газов 
15 — диаметр условного прохода 
16,0 — номинальное давление, МПа 
К — корпус из стали сталь 12Х18Н10Т (Д — Ст20, Д1 — сталь 09Г2С, Е —10Х13Н17М2Т) 
К — кассета из ст. 12Х18Н10Т (Е —10Х13Н17М2Т) 
 

Общий вид огнепреградителей типа ОПКД-А 
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Головной офис: г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 2 
Производство: г. Саратов, ул. Огородная, д. 3 

 
Тел.: +7 (499) 769-25-52 
E-mail: sale@hmnk.ru 
Сайт: hmnk.ru 

 

Тип ОПФК (огнепреградитель факельного коллектора) 
 

Огнепреградители для факельного коллектора и резервуаров ОПФК предназначены для 
установки на факельных коллекторах и на резервуарах с нефтепродуктами для предотвращения 
проникновения пламени внутрь трубопроводов и резервуаров. 

Огнепреградители выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории 
размещения 1 по  ГОСТ 15150-69. 

Общий вид огнепреградителей типа ОПФК 
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