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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
предохранителя огневого (огнепреградителя) коммуникационного ПОК, 

в зависимости от диаметра и исполнения, выполненных по ТУ 3689-003-14163964-2016 
Условное обозначение 

предохранителя огневого 
коммуникационного типа 

ПОК 

DN H, 
(мм) 

ᴓD, 
(мм) 

Присоединительные 
отверстия 

Пропускная 
способность при 
сопротивлении 

воздушному 
потоку 118 Па, 
м3/ч, не менее 

Масса 
ленты, кг 

Масса, (кг) 
без учета 
ленты ОП ᴓd, 

(мм) 
n, (шт 
отв) 

ᴓdотв, 
(мм) 

12
Х

18
Н

10
Т 

А
лю

ми
ни

й 

ПОК-15 15 229 145 65 4 14 2 0,3 0,2 7,5 
ПОК-25 25 230 160 85 4 14 6 0,3 0,2 10,2 
ПОК-32 32 254 160 100 4 18 10 0,5 0,3 11,5 
ПОК-40 40 304 180 110 4 18 16 0,5 0,3 15,1 
ПОК-50 50 316 195 125 4 18 25 0,7 0,5 18 
ПОК-65 65 320 195 145 4 18 40 0,7 0,5 19,1 
ПОК-80 80 324 215 160 4 18 75 1,4 0,65 23,4 
ПОК-100 100 378 245 180 8 18 100 2,1 1,3 32,2 
ПОК-125 125 406 280 210 8 18 145 2,1 1,3 43,9 
ПОК-150 150 424 335 240 8 22 215 3,1 1,9 59 
ПОК-200 200 504 405 295 12 22 380 4,5 2,8 94 
ПОК-250 250 504 460 355 12 26 600 6,5 4,1 109 
ПОК-300 300 584 580 410 12 26 700 11,4 7,1 182,1 
ПОК-350 350 574 580 470 16 26 900 12,2 7,1 185 
ПОК-400 400 744 710 525 16 30 2000 16,2 10,1 320 
ПОК-500 500 1210 840 650 20 33 2950 24,3 15,2 520 
ПОК-600 600 1364 910 630 20 39 3350 34,3 21,5 619 
ПОК-700 700 1364 1485 840 24 39 4600 41,4 25,9 701 
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Рисунок 1. Габаритные размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Составные части огнепреградителя. 1 — Кассета; 2 — Присоединительный патрубок; 3 — Прокладка; 
4 — Шпилька; 5 — Шайба; 6 — Гайка; 7 — Присоединительный фланец. 
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Предохранители огневые коммуникационные типа ПОК применяются для защиты трубопроводных систем от дефлаграции, 
транспортирующих газообразные и жидкие среды при давлениях до 1,6 МПа. Их функция заключается в локализации пламени и 
предотвращении его распространения в случае возникновения возгорания в пределах трубопровода. Данное оборудование 
эффективно для продуктов, горение которых не переходит в режим детонации, обеспечивая безопасность транспортировки и 
эксплуатации трубопроводных систем. Предохранители огневые коммуникационные выпускаются в климатическом исполнении 
Т, У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

Пример условного обозначения при заказе: 

ПОК-50-09Г2С/12Х18Н10Т-УХЛ1 ТУ 3689-003-14163964-2016, где: 
ПОК — предохранитель огневой коммуникационный; 
50 — номинальный диаметр DN; 
09Г2С — материальное исполнение; 
12Х18Н10Т — лента пламягасящего элемента из нержавеющей стали 12Х18Н10Т; 
УХЛ — климатическое исполнение; 
1 — категория размещения. 
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